Swiss Quality

CERTIFICAT

Autorisé de contrdle pour:
Systeme de canalisation d'égout, fonte ductile

Numéro

Durée

Propriétaire

Produit

Application

Base

Institut de certification
Marque / Type
Dimension
Revétement

Couleur
Composés

Scellés
Rapport d'essai No.

23002

01.01.2019 — 31.12.2023; délivre en 09.01.2019
Diker GmbH, 97753 Karlstadt, Allemagne
Systéme de canalisation d'égout, fonte ductile
B, dans les batiments

prR 592 012-3:2015, EN 1561, EN 877

HKL, Stuttgart, Allemagne

Duker SML, (détails voir la fiche produit)

DN 50 - 300

Extérieur: Couche supérieure

Intérieur: Revétement époxy réticulé

Tubes: oxyde rouge extérieur RAL 3009, intérieur jaune melon RAL 1028
Pieces moulées: extérieur et intérieur rouge oxyde RAL 3009

Joints Rapid, inoxydable
EPDM et NRB
S.18.P.316.DUK

Qplus a examiné les rapports préparés par des instituts de tests accrédités et d'autres documents
exclusifs et a déterminé que les produits susmentionnés sont conformes aux normes et aux
autres exigences des lignes directrices applicables de Qplus.

Sur la base de I'évaluation, Qplus peut conseiller aux maitre d'ouvrage, aux planificateurs et aux
utilisateurs intéressé, permis ces produits pour leur utilisation. Ces produits, lorsqu'ils sont correc-
tement planifiés et monté, répondent aux objectifs du réglement suisse sur la protection des

eaux.
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