
                                                                                                             

 

 
 

 

RC WTS TP Réseaux 

Plus de 200 km de conduites en fonte ductile vendus chaque année sur plusieurs continents. 

Nombreux chantiers effectués en Europe (France, Suisse, Italie, Espagne etc…) et en Afrique 
au moyen de canalisations de classes préférentielles (C40, C30, C25 & C20) mais également 
de tuyaux spécifiques en termes de tenue à la pression (C50, C64 & C100) et de résistance à 
la corrosion (revêtements actifs en polyuréthane, en époxy céramique et en polyéthylène). 

 

 

 

 Chantier Mali : tuyaux K9, 6000 mt DN 100 à DN 300 mm (AEP) 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier La Réunion : tuyaux K9, 7000 mt DN 350 & DN 400 mm (AEP/Eau brute) 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier La Réunion : tuyaux K9, 7000 mt DN 350 & DN 400 mm (AEP/Eau brute) 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier France : tuyaux K9, 3000 mt DN 250 mm (AEP) 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier Côte d’Ivoire : tuyaux C40, 52000 mt DN 250 & DN 300 mm (AEP) 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier Sénégal : tuyaux K9, 12000 mt DN 400 & 500 mm (AEP) 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier Algérie : tuyaux K7 & K9, 43000 mt DN 500 mm (AEP) 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier France : tuyaux C50 & C40, 23000 mt DN 100 à DN 500 mm (AEP/Assainissement) 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier Suisse : tuyaux K9, 1700 mt DN 150 & DN 200 mm (AEP) 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier France : tuyaux C64, 2600 mt DN 200 (AEP) 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier France : tuyaux C64, 2600 mt DN 200 (AEP) 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier Italie : tuyaux C50, 1200 mt DN 200 (AEP) 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier France : tuyaux C64, 2900 mt DN 200 (AEP) 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier Suisse : tuyaux K9, 1100 mt DN 500 (AEP) 


